CHAUFFE-EAU

La gamme de Chauffe-Eau Thermodynamique de Haier

est congue initialement pour économiser I'énergie.
Contrairement a un chauffe-eau traditionnel, les chauffe-eaux
thermodynamiques fournissent de I'eau chaude gréace ala
chaleur dans l'air, ce qui permet d'économiser sur la facture
d'électricité. Le systéme consomme uniqguement I'électricité
nécessaire au fonctionnement du compresseur et du
ventilateur. Les résistances électriques ne sont activées qu'en
cas de réel besoin ou si elles sont demandées par ['utilisateur
(BOOST).

COMMENT CA FONCTIONNE ?

Pour comprendre le fonctionnement de la Pompe a Chaleur, il
suffit de comprendre le fonctionnement d'un réfrigérateur : il
transfere sa chaleur interne dans I'environnement. Le chauffe-
eau Haier inverse ce cycle en absorbant la chaleur dans I'air pour
chauffer I'eau.

Performance

COP@15°C=2,90 (EN16147)
COP@7°C=250(EN16147)

Bruit @ 2 m < 40 dB(A) (IEC60704-1)
Températures de fonctionnement : -5 °C-35 °C

Installation
Possibilité de choisir I'air ambiant ou I'air extérieur pour
I'aspiration ou flux.

Plus d'eau chaude
Un échangeur supplémentaire au fond du réservoir augmente la
zone d'échange et améliore l'efficacité.

Détachement de charge

Le contrdle du chauffe-eau permet d'arréter le fonctionnement
selon les réglages programmés par |'utilisateur (par exemple,
lorsque le colit de I'énergie est plus élevé).

Fonction anti-légionnelle

L'eau est chauffée automatiquement a 65 °C, tous les sept
jours, pour détruire toute bactérie qui peut se former dans le
réservoir.

Echangeur solaire auxiliaire (seulement modéle HP250CM3C)
Echangeur pour source auxiliaire externe (solaire/chaudiére)
pour préchauffer 'eau dans le réservoir.

Compresseur
Hitachi-Highly 134A

Ventilateur centrifuge
Ventilateur avec lame arriére
pour réduire le bruit et la
consommation d'énergie EBM-
PAPST.

Echangeur inférieur

Un échangeur supplémentaire
au fond du réservoir augmente
la zone d'échange et améliore
l'efficacité.
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Isolation :

La mousse de polyuréthane de 50 mm offre une excellente
isolation thermique et minimise la perte de chaleur en veille.

Anode sacrifiée :
Deux anodes en magnésium protegent le réservoir de la
corrosion électrochimique favorisée par l'eau.

Revétement de haute qualité :
Un revétement vitrifié capable de résister jusqu'a 850 °C
protege le réservoir de la corrosion.

Résistance électrique:
Résistances de 2 kW en acier inoxydable, haute efficacité (97,9
%).

Large gamme de pressions de fonctionnement :

Le réservoir est soumis a des tests d'impulsion de 160 000
cycles a 10 barres de pression pour assurer une pression de
fonctionnement maximale de 8,5 bar.

Protection del'eau:

Le systeme est certifié avec un degré de protection de IPx4
pour une utilisation dans les environnements humides et pour
assurer une longue durée de vie.

Condenseur avec micro-canaux
Ce type de condenseur
augmente la zone de contact
avec le réservoir afin d'améliorer
I'échange de chaleur en utilisant
moins de réfrigérant.

Les informations figurant dans le présent document sont données a titre indicatif étant donné qu'elles peuvent varier. Les acheteurs
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sontinvités a vérifier 'exactitude des informations auprés du fournisseur avant de valider leur bon de commande.
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AFFICHAGE DE CONTROLE
Conf: La pompe a chaleur a la priorité sur le fonctionnement.
Les résistances électriques ne sont activées que si nécessaire,

pour amener l'eau dans le réservoir a la température fixée.

Eco : Permet de chauffer et de maintenir la température de

I'eau, pour une durée definie. Sile chauffage n'est pas terminé

pendant cette période, il sera maintenu jusqu'a ce que la

température fixée soit atteinte.

Boost : La pompe a chaleur et les résistances électriques

fonctionnent simultanément pour amener I'eau ala

température fixée des que possible.

Vacances : la pompe a chaleur ne fonctionne pas pendant la

période de vacances. Elle s'allume la veille de la fin de la période

de vacances, en mode COMF, pour gue vous ayez de 'eau
-

chaude a votre retour.

PROTECTIONS PRINCIPALES Protection contre la Surcharge

Protection faible isolation Le ventilateur est correctement contrélé en fonction de la tem-
Un relais différentiel protege la pompe a chaleur en cas de defail- pérature ambiante pour protéger le compresseur contre les sur-
lance de lamise ala terre. charges et pour maximiser |'efficacité.

Protection compresseur

Aprés une panne de courant, le compresseur attend 10 minutes Anti-légionnelle

pour se remettre en marche. Latempérature du réservoir est automatiquement augmentée a
Protection contre le gel 65°C, tous les 7 jours, pour détruire toute bactérie qui pourrait se
Silatempeérature duréservoir estinférieurea 7 °C, les résistances formeralintérieur.

sontactivéesjusqu'a ce qu'ilatteigne 15°C.

Dégivrage

Lorsque les conditions I'exigent, la vanne 4 voies inverse le cycle
pour dégivrer |'évaporateur.

Protection températures extrémes

La pompe a chaleur cesse de fonctionner sila température de
fonctionnement dépasse les limites autorisées.

RACCORDS AIR RACCORDS EAU

canaux d'entrée et de sortie d'air en fonction des différents modes d'installation

r

g
Flux d'air dans I'environnement Air expulsé a l'extérieur Flux d'air a l'extérieur M3C
INSTALLATIONS RECOMMANDEES
Laverie Piéce de la maison ou emplacement extérieur Garage ou laverie
(avec conduit de distribution d'air) (avec conduits de reprise/distribution) (sans conduits de reprise /distribution)

Avertissement : obligation d'installer un groupe de sécurité tel qu'indiqué dans la circulaire du Ministére des Activités Productives du 26 mars 2003 n.j-9571

Les informations figurant dans le présent document sont données a titre indicatif étant donné qu'elles peuvent varier. Les acheteurs .
sont invités a vérifier I'exactitude des informations aupres du fournisseur avant de valider leur bon de commande. www.haierhvac.eu 213

TRAITEMENT D'AIR/ECS



Chauffe-Eau Thermodynamique

COUPLAGE DE PANNEAUX SOLAIRES
(HP250CM3)

Valve thermostatique

———

Panneaux Solaires

Puissance

Unité de controle
Réservoir d'expansion

e E—
e —
——
SYSTEME AVEC CHAUDIERE A GAZ
(HP250CM3) -
P w
Radiateur
1 1 Chaudiére
- -
Pompe
—
Valve thermostatique Puissance | T _
4 Pompe
- | | -
f"‘: Unité de controle
———
—_— e
—_—

214 www.haierhvac.eu
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HP200S1 HP300S1 HP250M3C
Modéle de systéme HP200S1 HP300S1 HP250M3C
Modéle de Réservoir TS200HE-S1 TS300HE-S1
Code commercial 25001021Y 25001031Y 25003051Y
Réservoir
Volume duréservoir L 195 293 240
Alimentation V-Ph-Hz 220~240V/50Hz 220~240V/50Hz 220~240V/50Hz
Pression du Réservoir Bar 7 7 7
Surface d'échange / échangeur supplémentaire Non Non Qui/ 1m?
Anticorrosion Anode de magnésium Anode de magnésium Anode de magnésium
Classe de sécurité IP FONCTION IPX4 FONCTION IPX4 FONCTION IPX4
Performance
Puissance de résistance électrique auxiliaire W 2150 2150 1500
Puissance moyenne absorbée (pompe & chaleur seulement) W 665 850 495
Puissance maximale absorbée (pompe a chaleur seulement) W 1000 1350 865
Puissance maximale absorbée (avec résistance électrique) W 3150 3500 2365
Température de l'eau par défaut °C 55 55 55
Plage de température de I'eau avec résistance °C 35-75 35-75 35-75
Plage de température de I'eau de la pompe a chaleur seul °C 35-65 35-65 35-65
Réfrigérant / quantité kg R134a/13 R134a/1,5 R134a/0,9
Equivalent tonnes de CO, tCOLEQ 1,85 2,14 1,28
Puissance sonore dB(A) 64 64 60
Température de fonctionnement - pompe a chaleur seulement| °C -7-45 -7-45 -5-35
Température de fonctionnement - systéme °C -7-45 -7-45 -5-35
Performance
Type d'extraction Externe Externe Externe
COPa7°C(EN16147) 3,09 3,20 2,87
COPa15°C(EN16147) 3,54 3,80 3,38
Temps de chauffage (a 7 °C) h 4h03 4h45 7h39
Temps de chauffage (& 15 °C) h 3h32 3h49 6h21
Cycle de soutirage (EN16147) L XL L
Puissance absorbée enveille / Pes (& 7 °C) W 28 29 27
Volume maximum d'eau chaude utilisable (EN16147) L 2451 3826 303
Dimensions et connexions
Sortie d'eau ! G3/4"F G3/4"F G3/4"F
Entrée d'eau/ Vidange des condensats " G3/4"F G3/4'F G3/4"F
Valve de sécurité ! G3/4"F G3/4"F G3/4"F
Diamétre du tuyau de refroidissement GAZ - LIQUIDE pouces 3/8-1/4 3/8-1/4 3/8-1/4
Longueur des tuyaux de refroidissement std sans charge sup-
plémentaire m 10 10
Longueur maximale de tuyauterie en refroidissement m 20 20
Charge supplémentaire de réfrigérant au-dela de lalongueur
standard gr/m 30 30
Longueur maximale du conduit d'entrée et de sortie d'air m 25+25
Diametres d'entrée et de sortie d'air mm 180
Dimensions du chauffe-eau (Ix P x H) mm 544x512x1765 632x600x1795 600x629x 1987
Taille d'emballage sans palette (L x P x H) mm 676x636x1927 737 x696x1958 736x695x2 120
Poids brut kg 89 112 132
Poids net kg 77 98 119
Dimensions U.E. (L x P x H) mm 899x352x681 899 x 352 x 681 /
Dimensions d'emballage U.E. sans palette (Lx P x H) mm 960x425x735 960x425x735 /

Les informations figurant dans le présent document sont données a titre indicatif étant donné qu'elles peuvent varier. Les acheteurs

sont invités a vérifier I'exactitude des informations aupres du fournisseur avant de valider leur bon de commande.
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