GAMME COMMERCIALE ZEN R-32 -+ ENSEMBLES GAINABLES

GAINABLES

@@ CARACTERISTIQUES GENERALES

Les unités Gainables de Kaysun offrent une grande variété de prestations et se hissent au rang des meilleures
machines du marché. Ces équipements, concus avec un profil bas grace a leur batterie inclinée, peuvent étre installés
dans de petits espaces comme les faux plafonds les plus compacts.

Filtre facilement extractible.
Cadre d’'embout a impulsion et retour.

Arrivée d’air extérieur sur le coté de la machine.

Double possibilité d'aspiration (arriére ou inférieure).

Pressions disponibles jusqu’a 160 Pa selon le modéle.

Il est possible de régler la pression disponible
automatiquement

au moyen de la commande KC-03.2 SPS.

Contacts secs sans tension ON/OFF et alarme. Unité a hauteur réduite.

Pompe a condensats standard de jusqu’a 750 mm.

INSTALLATION VERTICALE
(SAUF UNITES 35 ET 52)
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POMPE A CONDENSATS STANDARD
JUSQU’A 750 MM DE HAUTEUR

OPTION WIFI
ACCESSOIRE KO3 WIFI LCAC @

Compatible avec

TRZONE

KC-03.2 SPS KC-03.1 SPS

RECOMMANDE RECOMMANDE
OPTION WIFI® NON OPTION WIFI

PRIX DE L'UNITE CALCULE SUR LA BASE DE LA COMMANDE RECOMMANDEE I
Sivous souhaitez une commande différente, il faudra ajouter au P.V.C. en euros de I'ensemble |a diffé- CHOISISSEZ
rence de prix qui existe entre la commande recommandée et la commande que vous avez choisie. VOTRE

(1) Non compatible avec kPD-35 DvR121  COMMANDE

TELECOMMANDES

Pour plus d'informations, veuillez consulter la Gamme de Commandes.
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Gainables FICHE PRODUIT

KKC-03.2 SPS
Télécommande recommandée =7 =
Produit certifié par: c E @M% Q.R;ONE @
: A R-32 ) ® s
CARACTERISTIQUES
Modéle KPD-52 DVR12
Capacité frigorifique 5,27 kW
Consommation froid 1.633 W
Capacité calorifique 5,86 kW
Consommation chaleur 1.580 W
Classification ErP froid/chaleur A++ [ A+
Débit d’air (intérieur) 420/670/870 m3/h
Pression statique max. 100 Pa
Pression sonore (intérieur) 26/29,80/35 dB(A)
Débit d’air (extérieur) 2.000 m3/h
Pression sonore (extérieur) 55,50 dB(A)
Alimentation 220-240V /1ph /50 Hz
Intensité max. 13,50 A
Cablage alimentation (intérieur) Avec la communication
Cablage alimentation (extérieur) (2+T)x2,50 mm?
Cablage communication (3+T)x2,50 mm?
Bus interconnexion blindé 3x1,50 mm?
SCHEMA CONNEXION
ALARME ON/OFF
UNITE INTERIEURE UNITE EXTERIEURE
TRANSFER BOARD
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NOTES: ] =
(1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis. rlgICOII

(2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent étre différentes de la machine finale.
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RACCORDEMENT FRIGORIFIQUE
Modéle KPD-52 DVR12
Tuyaux réfrigérants @1/4” / ﬂ1/2” Unité intérieure
Charge refrlgerant / Charge 175 kg / 0,012 kg ]
supplémentaire
®
Tuyau sortie drain intérieur @25 mm
Unité extérieure
Longueur max. tuyau (A) 30m
Hauteur max. (B) 20m

DIMENSIONS ET POIDS INTERIEURE

DIMENSIONS ET POIDS EXTERIEURE

Modéle KPD-52 DR12.1 Modéle KUE-52 DVR12
A 880 mm W 800 mm
B 210 mm H 554 mm
C 674 mm D 333 mm
Poids 24,30 kg Poids 33,70 kg

INSTALLATION

Entrée d’air

@ Plus de 30 cm

N Plus de 30 cm

Plus de 60 cm

Plus de 60 cm

Plus de 200 cm

Sortie d’air
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