GAMME DE PRODUITS RESIDENTIELLE -+ UNITE SPLIT

ONNIX

@@ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ENSEMBLE KAY-D 26 DR8 KAY-D 35 DR8
Unité intérieure KAY-D 26 DR8 IKAY-D 35 DR8
Unité extérieure KAE-26 DR8 ICAE-35 DR8

Refroidissement nominal (min./max.) kW

2.64(1.23/3.29)

3.52(1.33 / 4.46)

Puissance
Chauffage nominal (min./max.) kw 2.93(0.82/3.72) 3.81(1.07/ 4.86)
Consommation froid nominal (min./max.) W 720 (100 / 1260) 1279 (131/1426)
Consommation chaud nominal (min./max.) W 771 (130 /1320) 1229 (113 / 1340)
SEER - Classification énergétique 7.5-A++ 6.2 - A++
Efficacité SCOP zones chaudes - Classification énergétique 5.4 - A+++ 5.4 - A+++
energétique SCOP - Classification énergétique 4-A+ 4-A+
COoP-7°C 2.76 2.81
UNITE INTERIEURE KAY-D 26 DR8 KAY-D 35 DR8
Débit d'air bas/moy/haut m3/h 305/421/530 305/421/530
Pression sonore (sil) dB(A) 21 21
Unité Largeur/hauteur/profondeur mm 897/312 /182 897/312 /182
intérieure Poids net kg 9.9 9.9
Alimentation V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
Cable d'alimentation mm?2 Depuis I'extérieur Depuis I'extérieur
UNITE EXTERIEURE KAE-26 DR8 KAE-35 DR8
Type compresseur Rotatif Rotatif
Débit d'air m3/h 1980 1980
Pression sonore dB(A) 56 60
g:ti;_?ieure Largeur/hauteur/profondeur mm 800 /554 /333 800 /554 /333
Poids net kg 285 285
Alimentation V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
Cable d'alimentation mm?2 (2+T)x2.50 (2+T)x2.50
Cable d'interconnexion mm?2 (4+T)x2.50 (4+T)x2.50
Type de réfrigérant R-32 R-32
Charge d'usine/additionelle kg 0.65/0.012 0.65/0.012
Réfrigérant Diametre tubes liquide/gaz pouce 174"/ 3/8" 174"/ 3/8"
Long. max. tubes totale m 10 10
Long. tubes max. m 25 25

NOTE: Avant d'installer ces équipements, veuillez vérifier Ia Iégislation en vigueur de votre pays relative aux gaz réfrigérants.
Charge additionelle: Précharge d'usine pour 5 m d'installation. Charge additionelle par métre ajouté a partirde 5 m.

Plage de température de travail: -15°C a 50°C (Refroidissement) / -15°C a 30°C (Chauffage)
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@@ CARACTERISTIQUES GENERALES

Avec sa conception originale en forme de V, son revétement sombre et sa partie avant avec un effet miroir, elle se
démarque par une apparence contemporaine trés séduisante. L'unité s'ouvre automatiquement a I'allumage pour
faciliter 'augmentation du débit. Elle se ferme a I'extinction pour reprendre son esthétique plus compacte.

e Un écran d'affichage intelligent, translucide et blanc avec des informations sur l'unité et les alarmes.

» Affichage lumineux et bip sonores réglables pour plus de confort.

* CommandeKID-02 S incluse. Lacommande peut lire les parameétres de travail de I'unité et réaliser des changements
de configuration.

+ Fonction mémoire du volet de ventilation.

 Option WIFI avec la clé USB (Réf : WIFI USB 01).

» Evacuation des condensats a droite ou a gauche.

» Le SCOP, au-dessus de 4,0, va au-dela de la réglementation Européen pour une trés haute efficacité énergétique.

» Blocage de 'unité en mode chaud.

« Détection automatique de fuite.

+ Une unité avec une compatibilité MULTISYSTEME.
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PRIX DE L'UNITE CALCULE SUR LA BASE DE LA COMMANDE RECOMMANDEE CHOISISSEZ
Si vous souhaitez une commande différente, il faudra ajouter au P.V.C. en euros de I'ensemble la différence VOTRE
de prix qui existe entre la commande recommandée et la commande que vous avez choisie COMMANDE
COMMANDES Pour plus d'informations, veuillez consulter la Gamme de Commandes
INDIVIDUELLES BMS ET LOGICIEL
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Onnix FICHE PRODUIT

KID-02 S
Télécommande incluse

v} )
Produit certifie par: c E .‘DSDH a

CARACTERISTIQUES
Modele KAY-D 26 DR8 KAY-D 35 DR8
Capacité frigorifique 2,64 kW 3,52 kw
Consommation froid 720 W 1.280 W
Capacité calorifique 2,93 kW 3,81 kW
Consommation chaleur 770 W 1230 W
Clas. ErP froid/chaleur A++ [ A+ A++ [ A+
Débit d’air (int.) 305/421/530 m3/h 305/421/530 m?/h
Pression sonore (int.) 21dB(A) 21dB(A)
Débit d'air (ext.) 1.980 m3/h 1.980 m3/h
Pression sonore (ext.) 56 dB(A) 60 dB(A)
Alimentation 220-240V /1 /50 Hz 220-240V /1 /50 Hz
Cablage alimentation (ext.) (2+T)x2,50 mm? (2+T)x2,50 mm?
Cablage communication (4+T)x2,50 mm? (4+T)x2,50 mm?
Tuyaux réfrigérants @1/4" | B3/8" @1/4" | B3/8"
Charg:uriglig::::a/irgharge 0,65 kg / 0,012 kg 0,65 kg / 0,012 kg
Longueur max. tuyau 25m 25m
Hauteur max. 10m 10m

SCHEMA CONNEXIONS
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NOTES:
(1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier

sans préavis. UNITE I = =
(2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent étre EXTERIEURE LI N
différentes de la machine finale. m rlglco
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DIMENSIONS ET POIDS UNITE INTERIEURE

Modéle Poids Largeur Hauteur Profondeur
KAY-D 26 DR8 9,90 kg 897 mm 312 mm 182 mm
KAY-D 35 DR8 9,90 kg 897 mm 312 mm 182 mm

DIMENSIONS ET POIDS UNITE EXTERIEURE

Modéle Poids Largeur Hauteur Profondeur
KAE-26 DR8 28,50 kg 800 mm 554 mm 333 mm
KAE-35 DR8 28,50 kg 800 mm 554 mm 333 mm
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