GAI NAB LE S MULTISYSTEME

@@ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

GAMME DE PRODUITS RESIDENTIELLE ‘- UNITE INTERIEURE

MODELE KPD-35 DR12.1 KPD-52 DR12.1
Puissance frigorifigue nominal kW 3.51 5.27
Puissance calorifigue nominal kW 41 5.86
Débit d'air bas/moy/haut m3/h 350/500/ 660 420/670/ 870
Pression sonore (bas) dB(A) 29.8 26
Pression max. disponivel Pa 60 100
ilﬂlr‘ziétre;eure Largeur/hauteur/profondeur mm 700 / 200/ 450 880 /210 / 674
Poids net ke 18 243
Alimentation V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
Cable d'alimentation mm?2 Depuis I'extérieur Depuis I'extérieur
Cable d'interconnexion mm? (3+T)x2.50 (3+T)x2.50
Réfrigérant Diameétre tubes liquide/gaz pouce 1/4" ] 3/8" 1/4" /1 1/2"

NOTE: Avant d'installer ces éguipements, veuillez vérifier la [égislation en vigueur de votre pays aux gaz réfrigérants.
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@0 CARACTERISTIQUES GENERALES

Les nouvelles unités Gainables de KAYSUN ont un profil bas grace a leur évaporateur incliné. Cette structure permet
d'installer I'unité méme en présence d'un faux plafond trés bas. La commande cablée KC-03.2 SPS inclut une nouvelle
fonction qui permet de sélectionner automatiquement la pression statique. Il est également possible d'installer
cette unité verticalement (sol).

« Filtre facilement extractible méme avec le tube installé. » Pompe a condensats en série jusqu'a 750 mm de hauteur.
e Structure d'arrivée/sortie d'air préinstallée dans toute  Contacts secs sans tension ON/OFF et alarme.

la gamme pour faciliter I'installation des tubes a travers « Il est possible de régler la pression disponible automati-
lesquels I'air doit circuler. quement au moyen de la commande KC-03.1SPS.
» Admission d'air extérieur pour traiter I'air avec la batterie
de I'unité intérieure et le souffler dans la piece au moyen
dela ligne d'air.

@ ADMISSION D'AIR EXTERIEUR

@ 750mm POMPE DE CONDENSATS

Compatible avec — S —— = : ?
@ArzoNE A ’

MULTISYSTEME ‘

>l \ UNITES
- EXTERIEURES
KC-03.1 SPS voir page. 46 pour R-32
ACCESSOIRE K03 WIFI LCAC CTANDARD pase. 2o P
PRIX DE L'UNITE CALCULE SUR LA BASE DE LA COMMANDE RECOMMANDEE CHOISISSEZ
Si vous souhaitez une commande différente, il faudra ajouter au P.V.C. en euros de I'ensemble la différence VOTRE
de prix qui existe entre la commande recommandée et la commande gue vous avez choisie. COMMANDE
COMMANDES Pour plus d'informations, veuillez consulter la Gamme de Commandes.
INDIVIDUELLES CENTRALISEES
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Gainables FICHE PRODUIT
Multisysteme

KC-03.1SPS
Télécommande incluse

Produit certifié par: CE O R @ “

CARACTERISTIQUES
Modéle KPD-35 DR12.1 KPD-52 DR12.1
Capacité frigorifique 3,52 kw 5,27 kW
Capacité calorifique 3,81 kW 5,86 kW
Débit d’air 350/500/660 m3/h 420/670/870 m3/h
Pression statique max. 60 Pa 100 Pa
Pression sonore 29,80 dB(A) 26 dB(A)
Alimentation 220-240V /1/50 Hz
Cablage communication (3+T)x2,50 mm?
Tuyau réfrigérants @1/4” | 83/8" @1/4" | @1/2"
SCHEMA CONNEXIONS

Depuis I'extérieure
L N S Sol

NOTES:
(1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.

= -
(2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent étre différentes de la machine finale. I rlgICOII
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DIMENSIONS ET POIDS UNITE INTERIEURE
Modéle Poids A B C
KPD-35 DR12.1 18 kg 700 mm 200 mm 450 mm
KPD-52 DR12.1 24,30 kg 880 mm 210 mm 674 mm
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