GAMME COMMERCIALE ZEN R-32 - ENSEMBLES CASSETTE SUPERSLIM

)

SUPERSLIM CASSETTE (840x840)

@@ CARACTERISTIQUES GENERALES

Dans le but d’offrir un confort maximal, ce modéle Cassette dispose d’un systéeme de diffusion d’air a 360° qui arrive
dans tous les recoins de Ia piéce. Des unités compactes avec une esthétique soignée, un profil bas, et s’adaptant
tout particulierement aux espaces a plafonds peu élevés.

 Arrivée d’air frais préinstallée. » Contacts secs sans tension ON/OFF et alarme.
* Pompe a condensats standard. » Deébit d'aira 360°.
e Unité compacte a profil bas. * Possibilité de conduits latéraux (en fermant les

sorties d'air).
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GAMME COMMERCIALE ZEN R-32 ‘- ENSEMBLES CASSETTE SUPERSLIM

SUPERSLIM CASSETTE (840x840)

@@ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ENSEMBLE AXIAL

KCIS-71 DVR1T1

KCIS-90 DVR12

KCIS-105 DVR1M

KCIS-105 DTR11

Unité intérieure

KCIS-71 DRM

KCIS-105 DR11

KCIS-105 DRM

KCIS-105 DR11

Unité extérieure

KUE-71DVR

KUE-30 DVR12

KUE-105 DVR™

KUE-105 DTRM

Refroidissernent nominal (min./max.) kW

7.03(2.23/8.21)

8.79 (4.04 /10.02)

10.55 (2.64 /12.02)

10.55 (2.64 /12.02)

Puissance (
Chauffage nominal (min./max.) kW 7.62 (2.43 / 8.65) 9.82(2.94 / 11.48) 11.14 (2.93 / 13.19) 1114 (2.93 / 13.19)
Consommation froid nominal (min./max.) W 2190 (480 / 2850) 2927 (890 / 4200) 3750 (660 / 4500) | 3950 (660 / 4500)
Consommation chaud nominal (min./max.) W 2050 (500 / 2880) 2423 (720 / 4150) 2960 (650 / 4550) | 2960 (650 / 4550)
Efficacité SEER - Classification énergétique 6.1-A++ 6.1-A++ 6.1-A++ 6.1-A++
energetique SCOP - Classification énergétique 4- A+ 4- A+ 4- A+ 4- A+
UNITE INTERIEURE KCIS-71 DR11 KCIS-105 DR11 KCIS-105 DR11 KCIS-105 DR11
Débit d'air bas/moy/haut m3/h 1032 /1200 /1378 1438 /1620 / 1775 1438 /1620 / 1775 1438 /1620 / 1775
Pression sonore (bas) dB(A) 40 46 46 46
Unité Largeur/hauteur/profondeur mm 840/ 205/ 840 840 /245 / 840 840 / 245/ 840 840 /245 /840
intérieure Paids net ke 23 27.5 27.5 27.5
Alimentation V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Cable d'alimentation mm?2 (2+T)x2,50 (2+T)x2,50 (2+T)x2,50 (2+T)x2,50
Largeur/hauteur/profondeur mm 950 / 55/ 950 950/ 55/ 950 950 /55 /950 950 / 55/ 950
Feade Poids net kg 5 5 5 5
UNITE EXTERIEURE KUE-71 DVRM KUE-90 DVR12 KUE-105 DVR11 KUE-105 DTR11
Type compresseur Double rotatif Double rotatif Double rotatif Double rotatif
Débit d’air m3/h 2700 3800 4000 4000
Pression sonore dB(A) 62 67 65 65
hjg'&tree exte- Largeur/hauteur/profondeur mm 845 /702 / 363 946 / 810 / 410 946 / 810 / 410 946 / 810 / 410
Poids net kg 66.8 56.9 66.8 81.5
Alimentation V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 380-400/3/50
Cable d'alimentation mm?2 (2+T)x2.50 (2+T)x2.50 (2+T)x4 (4+T)x2.50
Cable d'interconnexion mm? 2x1.50 2x1.50 2x1.50 2x1.50
Type de réfrigérant R-32 R-32 R-32 R-32
Charge d'usine/additionelle kg 1.5/0.024 2/0.024 2.4 /0.024 2.4/0.024
Réfrigérant Diametre tubes liquide/gaz pouce 3/8"/5/8" 3/8"/5/8" 3/8"/5/8" 3/8"/5/8"
Long. max. tubes totale m 25 25 30 30
Long. tubes max. m 50 50 65 65

NOTE: Avant d'installer ces équipements, veuillez vérifier Ia Iégislation en vigueur de votre pays relative aux gaz réfrigérants.

Charge additionelle: Précharge d'usine pour 5 m d'installation. Charge additionelle par métre ajouté a partir de 5 m.
Plage de température de travail: -15°C a 50°C (Refroidissement) / -15°C a 24°C (Chauffage).
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Inspiration, Innovation, Evolution

G Kaysun . figicoll

ENSEMBLE AXIAL

KCIS-125 DVR12

KCIS-140 DTR11

KCIS-160 DTR11

Unité intérieure

KCIS-140 DR

KCIS-140 DR

KCIS-160 DR

Unité extérieure

KUE-125 DVR12

KUE-140 DTRN

KUE-160 DTRT

‘ Refroidisserment nominal (min./max.) kW 11.4 (4.75 / 13.09) 14 (4.76 / 14.58) 15.8 (5.28 / 16.71)
Pulssance Chauffage nominal (min./max.) kw 13.2(3.93/15.03) 16.1(3.93/16.77) 18.2 (4.4 /19.34)
Consommation froid nominal (min./max.) W 3772 (1158 / 4789) 5130 (1170 / 5600) 5950 (1140 / 6680)
Consommation chaud nominal (min./max.) W 3755 (987 / 4382) 5050 (980 / 5380) 6030 (1020 / 6450)
Efficacité SEER - Classification énergétique 59-A+ 6.1-A++ 6.1-A++
energetique SCOP - Classification énergétique 4- A+ 4- A+ 4- A+
UNITE INTERIEURE KCIS-140 DR11 KCIS-140 DR11 KCIS-160 DR11

Débit d'air bas/moy/haut m3/h 1381/1568 / 1715 1381/1568 /1715 1537 /1737 /1970
Pression sonore (bas) dB(A) 49 49 48
Unité Largeur/hauteur/profondeur mm 840 /287 / 840 840 /287 /840 840 /287 /840
intérieure Poids net ke 29 29 29.7
Alimentation V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Cable d'alimentation mm?2 (2+T)x2,50 (2+T)x2,50 (2+T)x2,50
Largeur/hauteur/profondeur mm 950 / 55 / 950 950/ 55/ 950 950 / 55/ 950
Focece Poids net kg 5 5 5
UNITE EXTERIEURE KUE-125 DVR12 KUE-140 DTR11 KUE-160 DTR11
Type compresseur Double rotatif Double rotatif Double rotatif
Débit d'air m3/h 4000 7500 7500
Pression sonore dB(A) 65 66 66
l:;tigfieure Largeur/hauteur/profondeur mm 946 / 810 / 410 952 /1333 / 415 952 /1333 / 415
Poids net kg 73.9 106.7 1.3
Alimentation V/f/Hz 220-240/1/50 380-400/3/50 380-400/3/50
Cable d'alimentation mm?2 (2+T)x4 (4+T)x4 (4+T)x6
Cable d'interconnexion mm? 2x1.50 2x1.50 2x1.50
Type de réfrigérant R-32 R-32 R-32
Charge d'usine/additionelle kg 2.8/0.024 2.8/0.024 2.95/0.024
Réfrigérant Diametre tubes liquide/gaz pouce 3/8"/5/8" 3/8"/5/8" 3/8"/5/8"
Long. max. tubes totale m 30 30 30
Long. tubes max. m 65 65 65

NOTE: Avant d'installer ces équipements, veuillez vérifier Ia Iégislation en vigueur de votre pays relative aux gaz réfrigérants.

Charge additionelle: Précharge d'usine pour 5 m d’installation. Charge additionelle par métre ajouté a partirde 5 m.

Plage de température de travail: -15°C a 50°C (Refroidissement) / -15°C a 24°C (Chauffage).
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Cassette Superslim (840x840)

Produit certifié par:

CARACTERISTIQUES

KID-02 S
Télécommande recommandée

FICHE PRODUIT
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Modéle KCIS-71 DVRM
Capacité frigorifique 7,03 kW
Consommation froid 2190 W
Capacité calorifique 7,62 kW

Consommation chaleur 2.050 W
Classification ErP froid/chaleur A++ [ A+
Débit d'air (intérieur) 1.032/1.200/1.378 m3/h
Pression sonore (intérieur) 40/43/47 dB(A)
Débit d’air (extérieur) 2.700 m?/h
Pression sonore (extérieur) 62 dB(A)
Alimentation 220-240V /1/50Hz
Intensité max. 14 A

Cablage alimentation (intérieur)

(2+T)x2,50 mm?

Cablage alimentation (extérieur)

(2+T)x2,50 mm?

Cablage communication

2x1,50 mm?

Bus interconnexion blindé

3x1,50 mm?

SCHEMA CONNEXION

Szsv
Dy Cantact Dy —
ALARM I__“ 3

T Bus

LT — télécommandée
centralisée

UNITE INTERIEURE

— = [=]+]*] T-%

| ALIMENTATION
INTERIEUR

Interconnecion
| (écran au sol)

NOTES:
(1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
(2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent étre différentes de la machine finale.

UNITE EXTERIEURE

ALIMENTATION
EXTERIEUR

Frigicoll
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RACCORDEMENT FRIGORIFIQUE

Modéle

KCIS-71 DVRT

Tuyaux réfrigérants

@3/8” | @5/8"

Charge réfrigérant / Charge

1,50 kg / 0,024 kg

supplémentaire
®
Tuyau sortie drain intérieur @32
Unité extérieure
Longueur max. tuyau (A) 50 m
Hauteur max. (B) 25m

Unité intérieure

DIMENSIONS ET POIDS EXTERIEURE

DIMENSIONS ET POIDS INTERIEURE
Modéle KCIS-71 DR11 Modéle KUE-71 DVRM
Largeur 840 mm Largeur 845 mm
Hauteur 245 mm Hauteur 702 mm
Profondeur 840 mm Profondeur 363 mm
Poids 23 kg Poids 49,40 kg
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INSTALLATION

N Plus de 30 cm

Entrée d’air
Plus de

Entrée d'air C—> ||| f—=—=\ ||l

30cm

Plus de 60 cm

@ Plus de 200 cm
Sortie d’air

Plus de 60 cm

Frigicoll
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Cassette Superslim (840x840) FICHE PRODUIT
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Télécommande recommandée — —

Produit certifié par: c E @M%
CARACTERISTIQUES
Modéle KCIS-90 DVR12
Capacité frigorifique 8,79 kw
Consommation froid 2.927 W
Capacité calorifique 9,82 kW
Consommation chaleur 2423 W
Classification ErP froid/chaleur A++ [ A
Débit d'air (intérieur) 1.438/1.620/1.775 m?/h
Pression sonore (intérieur) 46/49/52 dB(A)
Débit d’air (extérieur) 3.800 mi/h
Pression sonore (extérieur) 58,50 dB(A)
Alimentation 220-240V /1/50Hz
Intensité max. 19A
Cablage alimentation (intérieur) (2+T)x2,50 mm?
Cablage alimentation (extérieur) (2+T)x4 mm?
Cablage communication 2x1,50 mm?
Bus interconnexion blindé 3x1,50 mm?

SCHEMA CONNEXION

B B

Ao oloe Rewore B~ T Lo ] ]
ST ™ | UNITE EXTERIEURE
wde L centralisée

UNITE INTERIEURE

— = [=]+]*] T-%

| ALIMENTATION
INTERIEUR

ALIMENTATION
EXTERIEUR

Interconnecion
| (écran au sol)

c | - .
NOTES: rl ICOII
(1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.

(2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent étre différentes de la machine finale.
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RACCORDEMENT FRIGORIFIQUE

Modéle

KCIS-90 DVR12

Tuyaux réfrigérants

@3/8” | @5/8"

Charge réfrigérant / Charge
supplémentaire

2kg /0,024 kg

Tuyau sortie drain intérieur @32
Longueur max. tuyau (A) 50 m
Hauteur max. (B) 25m

®

Unité extérieure

Unité intérieure

®

DIMENSIONS ET POIDS INTERIEURE

DIMENSIONS ET POIDS EXTERIEURE

Modéle KCIS-105 DR Modéle KUE-90 DVR12
Largeur 840 mm Largeur 946 mm
Hauteur 245 mm Hauteur 810 mm
Profondeur 840 mm Profondeur 410 mm
Poids 27,50 kg Poids 56,90 kg

INSTALLATION
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950

N Plus de 30

Entrée d’air

Entrée d’air

cm

@ Plus de 200 cm

Sortie d’air

Plus de 30 cm

Plus de 60 cm

Plus de 60 cm

Frigicoll
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Cassette Superslim (840x840) FICHE PRODUIT
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EUROVENT
Produit certifié par: c E @p%%?&%‘.&%
A——

CARACTERISTIQUES
Modéle KCIS-105 DVR11

Capacité frigorifique 10,55 kwW
Consommation froid 3.750 W

Capacité calorifique 1,14 kW
Consommation chaleur 2.960 W
Classification ErP froid/chaleur A++ [ A+

1.438/1.620/1.775 m?/h

Débit d'air (intérieur)

46/49/52 dB(A)

Pression sonore (intérieur)
Débit d’air (extérieur) 4.000 m3/h
Pression sonore (extérieur) 62 dB(A)
Alimentation 220-240V /1/50Hz
Intensité max. 21,50 A
(2+T)x2,50 mm?

Cablage alimentation (intérieur)

(2+T)x4 mm?

Cablage alimentation (extérieur)
Cablage communication 2x1,50 mm?
Bus interconnexion blindé 3x1,50 mm?
S5 57/ s> S5
Aamn T Ooer Rewore BT T g
L e | UNITE EXTERIEURE
e ' centralisée
UNITE INTERIEURE
4{51;{ Sz];L [N :[ -C-’~
| ALIMEINTATIOIN
INTERIEUR | |
Interconnecion ALIMENTATION
EXTERIEUR

| (écran au sol)
NOTES: rlgICOII

(1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
(2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent étre différentes de la machine finale.
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RACCORDEMENT FRIGORIFIQUE

Modéle

KCIS-105 DVR11

Tuyaux réfrigérants @3/8" /] ©5/8"

Charge réfrigérant / Charge
supplémentaire

2,40 kg / 0,024 kg

Tuyau sortie drain intérieur @32
Longueur max. tuyau (A) 65 m
Hauteur max. (B) 30m

®

Unité extérieure

Unité intérieure

®

DIMENSIONS ET POIDS INTERIEURE

DIMENSIONS ET POIDS EXTERIEURE

Modéle KCIS-105 DR Modéle KUE-105 DVRT1
Largeur 840 mm Largeur 946 mm
Hauteur 245 mm Hauteur 810 mm
Profondeur 840 mm Profondeur 410 mm
Poids 27,50 kg Poids 66,80 kg
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950
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INSTALLATION

Entrée d’air

N Plus de 30 cm

Sortie d’air

@ Plus de 30 cm
! V A / =]
Entrée d'air C—> ||| f—=—=\ ||l

@ Plus de 200 cm

Plus de 60 cm

Plus de 60 cm

Frigicoll
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Cassette Superslim (840x840)

FICHE PRODUIT
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Télécommande recommandée
= e
Produit certifié par:
CARACTERISTIQUES
Modéle KCIS-105 DTRM
Capacité frigorifique 10,55 kwW
Consommation froid 3.350 W
Capacité calorifique 1,14 kW
Consommation chaleur 3.000 W
Classification ErP froid/chaleur A++ [ A+
Débit d'air (intérieur) 1.438/1.620/1.775 m3/h
Pression sonore (intérieur) 46/49/52 dB(A)
Débit d’air (extérieur) 4,000 m3/h
Pression sonore (extérieur) 62 dB(A)
Alimentation 380-415V /3 /50Hz

Intensité max.

10A

Cablage alimentation (intérieur)

(2+T)x2,50 mm?

Cablage alimentation (extérieur)

(4+T)x2,50 mm?

Cablage communication

2x1,50 mm?
Bus interconnexion blindé 3x1,50 mm?
SCHEMA CONNEXION
B R
RE s AT lg
T e | UNITE EXTERIEURE

centralisée

UNITE INTERIEURE

— = [=]+]*] T-%

| ALIMENTATION
INTERIEUR

Interconnecion
| (écran au sol)

NOTES:
(1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
(2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent étre différentes de la machine finale.

ALIMENTATION
EXTERIEUR

Frigicoll
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RACCORDEMENT FRIGORIFIQUE

Modéle

KCIS-105 DTR11

Tuyaux réfrigérants

@3/8” | @5/8"

Charge réfrigérant / Charge
supplémentaire

2,40 kg / 0,024 kg

Tuyau sortie drain intérieur @32
Longueur max. tuyau (A) 65 m
Hauteur max. (B) 30m

®

Unité extérieure

Unité intérieure

®

DIMENSIONS ET POIDS INTERIEURE

DIMENSIONS ET POIDS EXTERIEURE

Modéle KCIS-105 DR Modéle KUE-105 DTRM
Largeur 840 mm Largeur 946 mm
Hauteur 245 mm Hauteur 810 mm
Profondeur 840 mm Profondeur 410 mm
Poids 27,50 kg Poids 81,50 kg

INSTALLATION
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950

950

N Plus de 30

Entrée d’air

Entrée d’air

cm

@ Plus de 200 cm

Sortie d’air

Plus de 30 cm

Plus de 60 cm

Plus de 60 cm

Frigicoll
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Cassette Superslim (840x840)

KID-02 S

Produit certifié par:

CARACTERISTIQUES

FICHE PRODUIT

Télécommande recommandée

~

(<]
Hog?ﬁt:‘g

Modéle KCIS-125 DVR12
Capacité frigorifique 11,40 kW
Consommation froid 3772 W
Capacité calorifique 13,20 kw

Consommation chaleur 3.755 W
Classification ErP froid/chaleur A+ /A
Débit d'air (intérieur) 1.381/1.568/1.715 m3/h
Pression sonore (intérieur) 49/50/52 dB(A)
Débit d’air (extérieur) 4.000 m3/h
Pression sonore (extérieur) 65 dB(A)
Alimentation 220-240V /1/50Hz
Intensité max. 22,50 A

Cablage alimentation (intérieur)

(2+T)x2,50 mm?

Cablage alimentation (extérieur)

(2+T)x4 mm?

Cablage communication

2x1,50 mm?

Bus interconnexion blindé

3x1,50 mm?

SCHEMA CONNEXION

T AT

S= e 52

Dry Cantact Dvy Coniact . ¢ P

ALARM ONICFF REMOTE I———, ] I__“-:
S emm mae ol Bus
ol w L télécommandée
e " centralisée

UNITE INTERIEURE

— = [=]+]*] T-%

| ALIMENTATION
INTERIEUR

Interconnecion
| (écran au sol)

NOTES:
(1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
(2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent étre différentes de la machine finale.

UNITE EXTERIEURE

ALIMENTATION
EXTERIEUR

Frigicoll
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RACCORDEMENT FRIGORIFIQUE

Modéle

KCIS-125 DVR12

Tuyaux réfrigérants

03/8” / @5/8” Unité intérieure

Charge réfrigérant / Charge

2,80 kg / 0,024 kg

supplémentaire
o ®
Tuyau sortie drain intérieur @32
Unité extérieure
Longueur max. tuyau (A) 65 m
Hauteur max. (B) 30m
DIMENSIONS ET POIDS INTERIEURE DIMENSIONS ET POIDS EXTERIEURE
Modeéle KCIS-140 DR11 Modéle KUE-125 DVR12
Largeur 840 mm Largeur 946 mm
Hauteur 287 mm Hauteur 810 mm
Profondeur 840 mm Profondeur 410 mm
Poids 29 kg Poids 73,90 kg
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950

950

INSTALLATION

N Plus de 30 cm

Sortie d’air

Entrée d'air C—> ||| f—=—=\ ||l

Entrée d’air
@ Plus de 30 cm Plus de 60 cm

Plus de 60 cm

@ Plus de 200 cm

Frigicoll
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Cassette Superslim (840x840)
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Télécommande recommandée

Produit certifié par:

CARACTERISTIQUES

Modéle KCIS-140 DTRM
Capacité frigorifique 14 kw
Consommation froid 5130 W
Capacité calorifique 16,10 kW
Consommation chaleur 5.050 W
Classification ErP froid/chaleur A++ [ A+
Débit d'air (intérieur) 1.381/1.568/1.715 m3/h
Pression sonore (intérieur) 49/50/52 dB(A)
Débit d’air (extérieur) 7.500 m3/h
Pression sonore (extérieur) 66 dB(A)
Alimentation 380-415V /3 /50Hz
Intensité max. 11,20 A
Cablage alimentation (intérieur) (2+T)x2,50 mm?
Cablage alimentation (extérieur) (4+T)x4 mm?
Cablage communication 2x1,50 mm?
Bus interconnexion blindé 3x1,50 mm?

SCHEMA CONNEXION

(5=
ALARM nn-m":;mrs I—”—I- "-.I_"_'L_“_:
j__._;_ "—_ | Bus‘ z 2
e | w1 |iecommandee UNITE EXTERIEURE
B L centralisée
UNITE INTERIEURE
4{ 51 SZiL N L—; ’~
| ALIMENTATION
INTERIEUR | |
Interconnecion ALIMENTATION
| (écran au sol) EXTERIEUR

NOTES:

L = - II
(1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis. I rlglco

(2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent étre différentes de la machine finale.
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RACCORDEMENT FRIGORIFIQUE

Modéle

KCIS-140 DTR11

Tuyaux réfrigérants

@3/8" | B5/8"

Charge réfrigérant / Charge

2,80 kg / 0,024 kg

supplémentaire
®
Tuyau sortie drain intérieur @32
Unité extérieure
Longueur max. tuyau (A) 65m
Hauteur max. (B) 30m

Unité intérieure

DIMENSIONS ET POIDS INTERIEURE

DIMENSIONS ET POIDS EXTERIEURE

Modéle KCIS-140 DR11 Modéle KUE-140 DTRT1
Largeur 840 mm Largeur 946 mm
Hauteur 287 mm Hauteur 1.333 mm
Profondeur 840 mm Profondeur 415 mm
Poids 29 kg Poids 106,70 kg

e

|I====la

950

950
INSTALLATION
Entrée d’air
@ Plus de 30 cm Plus de 60 cm
N Plus de 30 cm -
7] .

Plus de 60 cm

Plus de 200 cm

Sortie d’air

Frigicoll
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Produit certifié par:

CARACTERISTIQUES

KID-02 S
Télécommande recommandée

FICHE PRODUIT

KCIS-160 DTR11

Modéle
Capacité frigorifique 15,80 kW
Consommation froid 5.950 W
Capacité calorifique 18,20 kw
Consommation chaleur 6.030 W
A++ [ A+

Classification ErP froid/chaleur

Débit d'air (intérieur)

1.537/1.737/1.970 m3/h

Pression sonore (intérieur)

48/50,50/53 dB(A)

Débit d’air (extérieur)

7.500 m*/h

Pression sonore (extérieur)

66 dB(A)

Alimentation

380-415V /3 /50 Hz

Intensité max.

14A

Cablage alimentation (intérieur)

(2+T)x2,50 mm?

Cablage alimentation (extérieur)

(4+T)x6 mm?

Cablage communication

2x1,50 mm?

Bus interconnexion blindé

3x1,50 mm?

SCHEMA CONNEXION

ALARM

NOTES:

(1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.

UNITE INTERIEURE

ST [ -® g
j:_ e L) |eecommandse UNITE EXTERIEURE

e " centralisée

| ALIMENTATION

INTERIEUR

| |
ALIMENTATION

Interconnecion z
(écran au sol) EXTERIEUR

(2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent étre différentes de la machine finale.
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RACCORDEMENT FRIGORIFIQUE

Modéle

KCIS-160 DTRT1

Tuyaux réfrigérants

@3/8" | B5/8"

Charge réfrigérant / Charge

2,95 kg / 0,024 kg

supplémentaire
®
Tuyau sortie drain intérieur @32
Unité extérieure
Longueur max. tuyau (A) 65m
Hauteur max. (B) 30m

Unité intérieure

DIMENSIONS ET POIDS INTERIEURE

DIMENSIONS ET POIDS EXTERIEURE

Modéle KCIS-160 DR11 Modéle KUE-160 DTR11
Largeur 840 mm Largeur 952 mm
Hauteur 287 mm Hauteur 1.333 mm
Profondeur 840 mm Profondeur 415 mm
Poids 29 kg Poids 111,30 kg

e

|I====la

950

950
INSTALLATION
Entrée d’air
@ Plus de 30 cm Plus de 60 cm
N Plus de 30 cm -
7] .

Plus de 60 cm

Plus de 200 cm

Sortie d’air
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